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burkert \ &2

Istruzioni per Fuso, tim

Osservare assolutamente le istruzioni per il montaggio
e I'uso. Inoltre tenere in considerazione le condizioni
concrete di impiego e rispettare i dati di potenza
dell'apparecchio in base al foglio dei dati tecnici.
Queste istruzioni, che vanno osservate dafl’utente,
sono la premessa per un funzionamento perfetto di
lunga durata.

Costruzione

Elettrovaivola ad azione diretta. Flangiabile ad organi di
macchina, piastre di raccordo ecc. Funzionamento da
A a F (vedi simboli).

Fluidi manipolati

Gas e liquidi neutri che non attaccano il materiale del
corpo valvola né il materiale di tenuta. Il materiale di te-
nuta & indicato suila targhetta, dietro al diametro nomi-
nale (A=EPDM, B=NBR, F =FPM). Osservare il campo
di pressioni indicato sulla targhetta.

Montaggio

Prima del montaggio eliminare lo sporco dalie tubazio-
ni.Due fori passanti per viti a testa cilindrica M 4 x 73
servono per il fissaggio. Posizione di montaggio a piaci-
mento. Montaggio della piastra di raccordo: | raccordi
sono contraddistinti lateraimente sul corpo valvola e
vengono colfegati con i corrispondenti condotti della
piastra di raccordo. Vatvole C e D sono montabili su pia-
stra di raccordo comune, ma i comandi manuali sono ri-
valti in direxioni diverse. Chiudere | raccordi-non utiliz-
zati con tappi a vite, n° d’ordinazione 0315-1016. Fissa-
re le piastre di raccordo con viti a testa cilindricaM 5. Le
piastre di raccordo possono essere allineate unendole
con nippli, n° d'ordinazione 0315-1004.

Comando manuale
Il comando manuale pud venir bloccato girandolo in
senso orario dopo aver premuto il bottone.

Pezzi di ricambio

Riparazioni vanno fatte eseguire dal costruttore. Se i
pezzi di ricambio vengono sostituiti dali'utilizzatore
possono variare i dati d’esercizio.

Allacciamento elettrico

Osservare la tensione e la corrente indicate sulla tar-
ghetta. Tolleranza voltaggio + 10%. Collegamento con
morsettiera Birkert, n° d’ordinazione 1950—8 0001~
021, protezione IP 65. Cavo 3 x 0,75 mm*. Osservare il
conduttore di protezione. Linguetta piatta = terra, L’in-
serto della spina put essere girato 4 volte di 90°. Coppia
di serraggio per spina 1 Nm.

Disturbi

Controllare i collegamenti, la pressione d’esercizio e la
tensione, Il magnete non attrae: cortocircuito o interru-
zione nella bobina. Con corrente alternata, un nucleo
inceppato causa il surriscaldamento della bobina.

Bruksanvisning typ 331

Denna monterings- och driftinstruktion bor absolut
beaktas. Ta aven hansyn till konkreta anvandnings-
villkor och donets kapacitet enligt datablad. Om anvén-
daren folijer dessa instruktioner garanteras felfri
funktion och lang livsiangd.

Konstruktion

Direktstyrd magnetventil fr flinsmontering pA maskin-

gg:ari monteringsplattor etc., arbetssatt A till F (se sym-
er).

Medier

Gaser och vatskor, som inte angriper ventithusmateria-
let eller tatningsmaterialet. TAtningsmaterialet 4r speci-
ficerat pa typskylten efter genomloppet (A=EPDM,B=
NBR, F=FPM). Observera tillatet tryckomrade enligt
typskyiten.

Montering

Avligsna fbroreningar fran rérledningarna fdre monte-
ringen. FoOr fastsittningen finns tvéa genomgaende hal
for cylindriska skruvar M 4 x 73. Valfritt monterningsla-
ge. Montering av monteringsplatta: Anslutningarna ar
markerade pa sidan av ventilhuset. De forbinds med pa
motsvarande s#tt markerade kanaler i monteringsplat-
tan. C- och D-ventiler kan monteras pa gemensam
monteringsplatta, dock kommer handmandvern att pe-
ka i olika riktningar. Tata igen icke utnyttjade ansiutnin-
gar med en stoppskruv, bestiliningsnummer 0315-
1016. Satt fast monteringsplattan med M 5 cylindriska
skeuvar. Monteringsplattor kan seriekopplas med hjalp
av nippel, bestaliningsnummer 0315-1004.

Handmandvrering
Handmandvreringen kan arreteras efter intryckningen
genom att vridas medsols.

Reservdelar

| princip skall reparationer utforas hos tiliverkaren. Ar-
betsdata kan &ndra sig, om anv&ndaren byter reservde-
lar sjilv.

Elektrisk anslutning

Se till att spannings- och strdmvarden stdmmer med
typskylten. Spanningstolerans + 10%. Inkoppling ge-
nom Birkert-kabelhuvud, bestaliningsnummer 1(;50-
S 0001-021, skyddsform IP 65, Kabel 3 x 0,75 mm®. Se
till att skyddsjord anslutes. Flata kontaktsstiftet = jord-
ningsansiutning. Kabelkontaktens insats kan vridas 4 x
90°. Atdragsmoment f6r kabelkontakt 1 Nm.

Felsbkning
Kontrollera ansiutningar, arbetstryck och spanning.
Magneten drar ej: kortslutning eller avbrotti spolen. Om
magnetkdrnan hinger sig, kan spolen bli dverhettad vid
véxelstrom.





