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Betriebsanleitung Typ 450/550/650

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist unbedingt
zu beachten. Ebenso sind die konkreten Einsatz-
bedingungen zu berlicksichtigen und die Lel-
stungsdaten des Gerats gemaB Datenblatt einzu-
halten. Dies ist vom Anwender zu gewdhrleisten
und Voraussetzung for eine einwandfreie Funktion
mit langer Lebensdauer.

Aufbau
Typ |AusfGhrung |Vorsteuerventil (nur elektromag-
netisch betitigte Schieberventile)

450 | Standard 301 (20mm - Spule)
312 (32mm - Spule)
550 |EEx ib
1B/C 76 554
650 |EEx ed
iC 75 654

3/2-Wege-Schieberventil

Wirkungsweise C:ArbeitsanschluB in Ruhestellung
entlftet, DruckanschluB 1 ge-
sperrt.

5/2-Wege-Schieberventil

Wirkungsweise H:In Ruhestellung Druckanschiu8
1 mit ArbeitsanschiuB 2 verbun-
den, 4 nach 5 entloftet.

5/3-Wege-Schieberventil
Wirkungswelse L: In Ruhestellung alle Anschllsse
i X gespernrt (Spermitteistetiung)
wirkungsweise N in Ruhestenung Arbeftsan-
schitsse 4 und 2 entlaftet.

Die Abluft kann gedrosselt werden.

Medium

Druckiuft gefiltert und leicht gedit, auch ftr Trok-
kenlauf geeignet.

ACHTUNG!

tZulAse:lgen Druckbereich auf Typenschild beach-

en.

Temperatur Medium -10 °C bis +70 °C
Umgebung max. +55°C

Einbau
Einbaulage beliebig, Impulsventil horizontal.
Ventilbefestigung Gber Bohrungen im Gehause.
Verunreinigungen in Rohrleitungen (Dichtungsma-
terial, Metallspane, etc.) unbedingt entfernen.
AnschluBteile mit PTFE-Band abdichten (Muffe).
\éentilgehause darf nicht verspannt eingebaut wer-
en.

Elektrischer Anschiu

(nur elektromagnetisch betatigte Ventile)
Spannung und Stromart auf Typenschild beachten.
Spannungstoleranz + 10 %.

AnschluB mit Geratesteckdose 1050, Schutzart IP
65, Kabelquerschnitt 6-7mm.

Flache Steckerfahne = ErdungsanschluB. Einsatz
4 x 90 ° drehbar. Anzugsmoment 1 Nm.

Anschlu mit Geratesteckdose 1051, Schutzart IP
65, Kabelquerschnitt 6-8 mm.

Flache Steckerfahne = ErdungsanschluB Einsatz 2
x 180 ° drehbar. Anzugsmoment 1 Nm.

Stérungen

Bei eventuelien Stdrungen solliten Anschlisse,
Betriebedruck und Spannung Oberprift werden.
Magnetspule zieht nicht an:

- defekte Sicherung oder Spulenunterbrechung

Hinweise Typ 550
FOr Ventile mit explosionsgeschitztem Magnetsy-
stem nach EEx ib IiC T6 bzw. EEx ib IIB T6 in eigen-
sicherer AusfOhrung. Konformitatsbescheinigung
PTB Nr. Ex-87.8.2023.
Die Angaben far den Grundtyp 450 sind zu beach-
ten, darGber hinaus gelten folgende Einschrankun-
gen:
- maximal zulassige Mediumstemperatur fir die
Temperaturklasse T6: + 60 °C.
~ maximal zulassige Umgebungstemperatur:

+ 40 °C tur die Temperaturkiasse T6.

Bezaglich elektrischem AnschluB8 gelten aus-
schlieBlich die untenstehenden Hinweisel.

Bei Ersatzteilbestellung Bestell-Nr. des Ventils und
.Vorsteuerung komplett* oder ,Schieber ohne Vor-
steuerung” angeben.

i P
Elektrischer AnschiuB

Die Ventile dirfen in bescheinigten Stromkreisen
g\it folgenden elektrischen Daten betrieben wer-
en:

Zulassung |Nennweite | Sicherheits- ";
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) bei einer Temperatur von 20 °C

Die Zundschutzant Eigensicherheit bezieht sich im
Gegensatz zu anderen Zandschutzarten nicht nur
auf einzeine Betriebsmittel, sondern auf den gan-
zen Stromkreis. Nicht zulassungspflichﬂg nach
ElexV § 11 sind dabei u.a. passive Bauelemente wie
z. B. Widerstinde, Stecker, Schalter usw., sowie
Komponenten mit sehr niedrigen elektrischen
Daten, wobei jedoch auch diese nach den Bauvor-
schriften VDE 0170/0171 zu bauen sind.

Nicht eigensichere Antelle sind Gber Trennstufen —
zugehdrige elektrische Betriebsmittel — mit den
eigensicheren Stromkreisen zu verbinden.
LZugehdrige elektrische Betriebsmittel* sind z.B.
Sicherheitsbarrieren ohne galvanische Trennung
oder Stromversorgungsbausteine mit galvanischer
Trennung.

Zur Vermeidung unterschiedlicher Potentiale
Sicherheitsbarrieren grundsatzlich mit dem Poten-
tialausgleich verbinden. Bel Verwendung einer
Sicherheitsbarriere wird die optimale Leistung des
eigensicheren Magnetventils (Typ 551, 553...) dann
erreicht, wenn der Langswiderstand der Barriere
und Spulenwiderstand des Magnetventils gleich
sind. Bei einer Nennspannung 24 V/ = des Ventils
und der Barriere betragt deshalb der Spannungs-
abfall an jeder der Komponenten jeweils 12 V/ =.

Hinweise Typ 650
FOr Ventile mit explosionsgeschiitztem Magnetsy-
stem nach EEX ed lIC T5. Konformitatsbescheini-
gung PTB Nr. Ex-89.C.1034. Die Angaben fGr den
rundtyp sind zu beachten, dabei (gelten folgende

Einschrankungen gegenQber dem Grundtyp 450:
- maximal zuldssige Mediumstemperatur:

+70 °C fur die Temperaturklasse T5
~ maximal zuldssige Umgebungstemperatur:

+40 °C fOr die Temperaturklasse T5

Bezlglich elektrischem AnschiuB gelten aus-
schlieBlich die untenstehenden Hinweise.

Typ 650

Klemmenkasten mit Sicherung oder Klemmenka-
sten ohne Sicherung, Kabelverschraubung fir
Kabel 6-12 mm, eingeschweiBtes Kabel.

Elektrischer AnschluB

Das Magnetsystem ist mit einer Gieichrichter-
bricke ausgestattet. Es ist darum fiir Wechsel- und
Gleichspannung derselben Nennspannung geeig-
net (Allstromzeichen ~ nach DIN 40 700) und ent-
spricht der Schutzart IP 65.

Das Ventil darf nur mit der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung betrieben werden.

Es ist eine dem Nennstrom angepaBte, mitteltrage
Sicherung vorzuschalten.

Der Sicherungswert ist auf der Spule angegeben.
Die Installation hat nach den nationalen Errich-
tungsvorschriften far die Installation von Ex-Gera-
ten zu erfolgen.

Operating Instructions 0507/02_EU-ML_00893192
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Instructions d’emploi Type 450/550/650

Observer impérativement les présentes instructions
de montage et d’emploi. Tenir compte également
des conditions d’emploi concretes et respecter les
caractéristiques de I'appareil qui figurent sur la
fiche technique. L'utilisateur est tenu de faire en
sorte que soient respectées ces consignes indi-
spensables pour garantir un parfait fonctionnement
et une durée de vie élevée.

Composition

Vanne pilote (uniquement vannes a
actionnement électromagnétique)

301 (20mm - bobine)
312 (32mm - bobine)

Type| Exécution

450 | Standard

550 EEx ib
IB/C T6 554
650 (EEx ed
IC 15 654

Distributeur 3/2 voies

Mode d’action C: Raccordde travail en positionde
repos purgé, raccord de
refoulement 1 bloqué.

Distributeur 5/2 voles

Mode d’action H: En position de repos, raccord
de refoulement 1 relié au rac-
gord de travail 2,4 purgé aprés

Distributeur 5/3 voles

Mode d’action L: En position de repos, tous les
raccords bloqueés (position
médiane de blocage).

Mode d’action N: En position de repos, rac-
cords de travail 4 et 2 purgés.

L'air sortant peut &tre réduit.

Fluide
Air comprimé filtré et iégérement huilé, convient
également pour la marche a sec.

ATTENTION!

Observer la plage de pression admissible qui figure
sur la plaque signalétique.

Température du fluide -10 °C a + 70 °C
Température ambiante maxi. + 55 °C

Montage

Position de montage quelconque, vanne a impulsi-
ons & I'horizontale.

Fixation de la vanne par percages dans le corps.
Retirer impérativement les impuretés dans les con-
duites (produit d'étanchéité, copeaux métalliques,
etc.). Etanchéifier les raccords avec du ruban PTFE
(manchon).

Le corps de la vanne ne doit pas &tre déformé au
montage.

Branchement électrique
(uniquement vannes & actionnement électroma-
%netique)

bserver la tension et le type de courant indiqués
sur la piaque signalétique.
Tolérance de tension = 10 %.
Branchement avec prise 1050, type de protection
IP 65, section du cable 6 & 7 mm.
Languette plate de la fiche = terre. Rotation possi-
ble de 4 x 90°. Couple de serrage 1 Nm.
Branchement avec prise 1051, type de protection
IP 65, section du cable 6 a 8mm.
Languette plate de la fiche = terre. Rotation possi-
ble de 2 x 180°. Couple de serrage 1 Nm.

Anomalies

En cas d'anomalie, vérifier les branchements, la
pression de service et la tension.

La bobine magnétique n’attire pas:

~ fusible défectueux ou rupture de la bobine

Remarques pour le Type 550
Pour les vannes avec systéme magnétique a pro-
tection anti-déflagrante suivant EEx ib 1IC T6 ou
EEx ib IIB T6 en exécution a sécurité intriséque,
certificat de conformité PTB N° Ex-87. B.2023.
Observer les indications correspondant au type de
base 450 de mé&me que les restrictions ci-aprés:
- Température maximale admissible du fluide
pour la classe de température T6: + 60 °C.
- Température ambiante maximale admissible:
+ 40 °C pour la classe de température T6.

Les indications ci-aprés s’appliquent exclusive-
ment au branchement électrique !

K P
Branchement électrique

Les vannes peuvent &tre utilisées dans des circuits
électriques homologués dont les caractéristiques

éléctriques sont les suivantes: -
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Contrairement aux autres modes de protection, la
protection "sécurité intrinséque” ne concerne pas
uniquement les différents équipements, mais I'en-
semble du circuit. En application de Elex V § 11,
une homologation n’est pas requise entre autres
pour les composants passifs comme par ex. les
résistances, connecteurs, commutateurs, etc. de
méme que les composants dont les caratéristiques
électriques trés faibles, ceux-ci devant cependant
fgalement dtre. concus conformément aux directi-
ves techniques VDE 0170/0171.

Les élements qui ne sont pas & sécurité intrinséque
doivent &tre reliés aux circuits a sécurité intrinsé-
que par des étages séparateurs, des équipements
électriques associés.

Les "équipements électriques associés” sont par
ex. des barriéres de sécurité sans séparation gal-
vanique ou des composants d'alimentation électri-
que & séparation galvanique.

Afin d’éviter les différences de potentiel, les barrie-
res de sécurité doivent toujours &tre reli¢es au
systtme de compensation du potentiel. En cas
d'utilisation d'une barriére de sécurité, les perfor-
mances optimales de [l'electrovanne & sécurité
intrinséque (Type 551, 553 ...) sont obtenues si la
résistance longitudinale de la barriére et la rési-
stance de la bobine de I'electrovanne sont égales.
Avec une tension nominale de la vanne et de la bar-
riere de 24 V/=, la chute de tension pour chaque
composant est donc de 12V/=.

Remarques pour le type 650

Pour les vannes avec systétme magnétique a pro-

tection anti-déflagrante suivant EEX ed NC T5, certi-

ficat de conformité PTB N° Ex-89.C.1034.

Observer les indications correspondant au type de

base de méme que les restrictions ci-aprés par

rapport au type de base 450:

~ Température maximale admissible due fluide:
+70 °C pour ia classe de température TS

- Température ambiante maximale admissible:
+40 °C pour la classe de température T5.

Les indications ci-aprés s'appliquent exclusive-
ment au brachement électrique.

Type 650

Bolte de connexions avec fusible ou boite de con-
nexions sans fusible, passe-cable 4 vis pour cable
de 6 & 12 mm, cable soude.

Branchement électrique

Le systéme magnétique est équipé d’un redresseur
en pont et convient par conséquent pour une ten-
sion alternative et continue de méme tension nomi-
nale (symbole tous courants = suivant DIN 40 700)
et correspond au type de protection IP 65.

La vanne doit tre utilisée uniquement avec la ten-
sion indiquée sur la plaque signalétique.

La faire précéder d'un fusible & action semi-retar-
dée adapté au courant nominal.

La valeur du fusible est indiquée sur la bobine.
L'installation doit étre conformément aux régle-
ments nationaux en vigueur pour l'installation d’ap-
pareils & protection antidéflagrante.

Pour toute commande de pi¢ces de rechange, indi-
quer le N° de commande de la vanne et "com-
mande pilote compléte” ou "Vanne sans com-
mande pilote.”
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Operating Instructions

type 450/550/650

These installation and operating instructions must
be followed. Similarly, the exact conditions of use
must be taken into account and the performance
data of the device must be observed in accordance
with the data sheet. The operator must ensure that
these instructions are followed so as to guarantee
the problem-free operation and long service life of
the device.

Design
Type| Version Pilot valve (electro-magnetically
operated gate valves only)
450 | Standard 301 (20 mm - Coil)
312 (32 mm - Coil)
5650 |EEx ib
B/C T6 554
650 {EEx ed
IIC TS 654

3/2-way gate valve

Circuit function C:When de-energized, service port
exhausted, pressure port 1
blocked.

6/2-way gate valve

Circuit function H:When de-energized, pressure
port 1 connected to service port
2, port 4 exhausted to port 5.

5/3-way gate valve

Circuit function L: When de-energized, all ports
blocked (mid-position closed).

Circuit function N:When de-energized, service
ports 4 and 2 exhausted.

Exhaust air may be throttled.

Fluid

Compressed air filtered and slightly lubricated, also
suitable for unlubricated operation.

CAUTION!

Attention must be paid to the permissible pressure
range on Type label.

Fluid temperature 10°C to +70 °C

Ambient temperature max. +55°C

Installation

Installation as required, impulse valve in horizontal
position.

Mounting via bores in the body.

Remove contaminations in pipelines (seal material,
scobs, etc.).

Seal connection parts with PTFE-tape (sleeve).
Valve body must not be deformed by inpropper
installation.

Electrial Connection

(electro-magnetically operated valves only)
Attention must be paid to voitage and current on
Type label.

Voltage tolerance + 10 %.

Connection with cable plug 1050, classification IP
65, cable cross section 6-7 mm.

Flat plug vane = ground terminal. Insert rotable via
4 x 90 ° steps. Tightening torque 1 Nm.
Connection with cable plug 1051, classification IP
65, cable cross section 6-8 mm.

Flat plug vane = ground terminal. Insert rotable via
2 x 180 ° steps. Tightening torque 1 Nm.

Interferences
In case of interferences, check connections, ope-
rating pressure and volitage.
Solenoid coil does not attract:
defective safety or coil interrruption.

Instructions for Type 550
For valves with explosion-proof solenoid system to
EEx ib IIC T6 and EEx ib IIB T6 in intrinsically safe
version. Certificate of conformity PTB No.
Ex-87.B.2023.
Attention must be paid to instructions for standard
Type 450. For the standard type take note of the fol-
lowing restrictions:
maximum permissible fiuid temperature for
temperature class T6: +60 °C.
maximum permissible ambient temperature:
+40 °C for temperature class T6.

For electrical connections, below instructions are
valid only!

i [d
Electrical Connection

The valves may be operated in certified circuits with
the following electrical data:

Approval |Orifice Safety ~
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Compared to other types of protection, intrinsic
safety does not only refer to individual equiment,
but to the circuit in general. Passive components
such as resistances, plugs or switches, as well as
components with rather low electrical data do not
have to be approved according to ElexV § 11, they
must however be des?ned according to the stand-
ard specifications VDE 0170/0171.
Not intrinsically safe parts have to be connected via
buffer stages accompanying electrical equipment
with intrinsically safe circuits.
~Accompanying electrical equipment* are for
example safety barriers without, or power supply
modules with galvanic isolation.
In order to avoid differing potentials, always con-
nect safety barriers with the potential neutralization.
When using a safety barrler, optimum performance
of the intrinsically safe solenoid valve (Type 551,
653..) is achieved, when the series resistance of
th? barrier equals the coil resistance of the solenoid
valve.
Therefore, with a nominal current of 24 V/ = of valve
and barrier the voltage drop of each component
amounts to 12 V/ =,

Instructions for Type 650

For valves with explosion-proof solenoid system to
EEx ed lIC T5. Certificate of conformjty PTB Nr,
Ex-89.C.1034. For the standard type, take note of
the following detalls.
Attention must be paid to the restrictions compared
to the standard type 450:

maximum permissible fluid temperature:

+70 °C for temperature class T5.

maximum permissible ambient temperature:

+40 °C for temperature class T5.

For electrical connections, below instructions are
valid only:

Type 650

Terminal box with safety fuse or terminal box
without safety fuse, connection for cable of 6-12
mm, welded-in cable.

Electrical Connection

The solenoid system is equipped with a rectifier

bridge. It is therefore suitable for alternating and

direct current of the same voltage (AC/DC ~ as per

DIN 40 700) and corresponds to degree of protec-

tion IP 65.

The valve may only be operated at the voltage spe-

cified on the rating plate.

A medium time-lag fuse adapted to the rated curr-

ent is to be fitted.

The fuse rating is specified on the coil.

Installation is carried out in accordance with the

gati?nal Installation regulations for explosion-proof
evices.



burkert

Instrucciones de tipo servicio
450/550/650

Deben observarse imprescindiblemente estas ins-
trucciones de montaje y servicio. Asimismo deben
tomarse en consideracion las condiciones concre-
tas de aplicacion y atenerse a los datos de rendi-
miento del aparato conforme a la hoja de datos.
Esto debe estar garantizado por el usuario y es
condicion previa para un funcionamiento sin pro-
blemas con larga duracién.

Estructura
Tipo |Ejecucion| Valvuia piloto (s6lo valvulas de corre-
dera accionadas por electroiman)

450 |estandar | 301 (20 mm - bobina)
312 (32 mm - bobina)

550 [EEx ib
IB/CT6 |554
650 [EEx ed
IC T5 654

Valvula de corredera 3/2 vias

Funcionamiento C:conexion de servicio purgada
de aire, eslando en reposo, bio-
queada la conexion de presion 1.

Vélvula de corredera 5/2 vias

Funcionamiento H:en reposo esta unida la conex-
ion de presion 1 con la conex-
i6n de servicio 2; purgada de
aire de 4 hacia 5.

Vélvula de corredera 5/3 vias
Funcionamlento L.: en reposo bloqueadas todas las
conexiones (posicion central
bloqueada).
Funcionamento N: en reposo estan purgadas de
2Irezlas conexiones de servicio
y2.

El aire de salida puede ser estrangulado.

Flaido

Aire comprimido filtrado y ligeramente lubrificado;
aplo también para funcionamiento sin engrase.

ATENCION!

Téngase en cuenta el campo de presiones admisi-
ble indicado en la placa de caracteristicas.
Temperatura del fluido: -10 °C hasta +70 °C
medio ambiente: max.+55 °C

Montaje

La posicion de motaje es a discrecion: ia de la val-
vula por impulsos horizontal.

La sujecion de la vaivula por modio de taladros en
el cuerpo de la misma.

Hay que extraer sin falta las suciedes en tuberias
(material de juntas, virutas metalicas, etc.).

Los elementos de empalme han de ser hermetiza-
dos mediante cinta PTFE (manguito).

El cuerpo de la vaivula no debe de ser montado de
modo que pueda deformarse por tension.

Conexion Electrica

(solo valvulas accionadas por electroiman)
Téngase en cuenta la tension y la clase de
corriente indicada en la placa de caracteristicas.
Tolerancia de tension: & 10 %.

Conexion mediante conector 1050, clase de pro-~
teccion IP 65, seccion del cable 6-7 mm.

Clavija plana = conexion de puesta a tierra. Ele-
mento intercalado giratorio en 4 x 90° Par de
arrangqué 1Nm.

Conexion mediante conector 1051, clase de protec-
cion IP 65, seccion del cable 6-8 mm.

Clavija plana = conexion de puesta a tierrra. Ele-
mento intercalado giratorio en 2 x 180°. Par de
arranque 1 Nm.

Perturbaclones
Al presentarse eventuales perturbaciones deberan
revisarse las conexiones, la presion de régimeny la
tension.
L abobina del electroiman no atrae:
gog?clrcuito defectuoso o interrupcioén en la
obina.

Indicaciones sobre el tipo 550
Para valvules con sistema magnético protegido
contra explosiones seg(n EEx ib IIC T6 o EEx ib B
T6 en ejecucion de seguridad intrinseca. Certifia-
cion de Conformidad PTB N° Ex-87.B.2023.
Deben observarse las indicaciones para el tipo
base 450. Hay que tener presente las siguientes
limitaciones frente al tipo base:

temperatura maxima admisible del floido para

la clase de temperatura T6: +60°C.

temperatura maxima admisible del medio ambi-

ente: +40 °C para la clase de temperaturas T6.

En cuanto a la conexion eléctrica rigen exclusiva-
n:ente las indicaciones mencionadas a continua-
cién!
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Conexion electrica

Las valvulas pueden hacerse funcionar en circuitos
homologados con los siguientes datos eléctricos:
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La proteccién intriseca antideflagrante se refiere
a diferencia de otras protecciones antideflagrantes
no s6lo a algunos utillajes sueltos, sino al circuito
eléctrico entero. No estan sujetos a homologacion,
segun Elex V § 11, entre otras partes, elementos de
construccién pasivos, como, por ejemplo, resisten-
cias, enchufes, conmutadores, etc., asi como tam-
bién componentes con datos eléctricos muy bajos,
pero que aun asi han de ser construidos estos ele-
mentos de acuerdo con las normativas sobre cons-
truccion VED 0170/01/1.
Partes sin seguridad intrinseca han de ser conecta-
das con los circuitos eléctricos de seguridad intrin-
seca a través de pasos separadores utillajes
eléctricos correspondientes.
JUtillajes eléctricos correspondientes* son, por
ejemplo, barreras de seguridad sin separacion gal-
vanica, o bien unidades para la alimentacion eléc-
trica con separacion galvanica.
Para evitar potenciales diferentes hay que conectar
las barreras de seguridad fundamentalmente con
la compensacion de potencial. Al emplear una
barrera de seguridad se alcanza el rendimiento
optimo de la electrovalvula des seguridad intrin-
seca (tipo 5§51, 553...) en el momento cuando al
resistencia longitudinal de la barrera y la resisten-
cia de la bobina de la electrovalvula son idénticas.
Al haber una tension nominal de 24 V/- de la vaivula
y de la barrera resulta, por consiguiente, la caida
de tensién en cada uno de los componentes 12 V/

Indicaciones sobre el tipo 650
Para valvulas con sistema magnético antidefla-
rante segun EEx ed IIC T5. Certificacion de Con-
ormidad PTB N° Ex-89.C. 1034. Deben observarse
las indicaciones para el tipo base.
Hay que tener presente las siguientes limitaciones
frente al tipo base 450:
temperatura maxima admisible del fldido:
+70°C para la clase de temperaturas T5.
temperatura maxima admisible del medio ambi-
ente: +40°C para la clase de temperaturas T5.

En cuanto a la conexion eléctrica rigen exclusiva-
mente las indicaciones mencionadas a continua-
cion:

Tipo 650

Caja de bornes con cortacircuito o bien caja de
bornes--sin cortacircuito, racor para cables 6-12
mm, cable soldado injertado.

Conexién eléctrica

El sistema magnético esta provisto de un rectifica-
dor en puente y de una conmutacion de alta poten-
cla. Por consiguiente es apropiado para corriente
alterna y corriente continua de la misma tension
nominal (Simbolo de corriente universal ~ segun
DIN 40 700) y correspondende a la clase de protec-
cion IP 65. La valvula deberé ser accionada unica-
mente con el voltaje especificado en la placa de
caracteristicas. Al aparato debe conectarse previa-
mente un fusible intermedio, adecuado para la
corriente nominal .

Los datos del fusible figuran en la bobina.

La instalacion debera efectuarse segun las normas
nacionales relativas al montaje de aparatos Exs.
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