




VENTILANSCHLUSS

Anschluss an ein Stetigventil mit Schubantrieb
nach NAMUR

VENTILANSCHLUSS

Belegung der Anschlussklemmen - S/HART

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

gilt im

nde

ngt vor

2
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enden

• Montieren Sie den Hebel, falls nicht vormontiert. Der
Abstand des Mitnehmerstiftes von der Achse sollte gleich
dem Antriebs-hub sein. Dadurch ergibt sich ein Schwenk-
bereich des Hebels von 60°. Die auf
dem Hebel aufgedruckte Skala ist
nicht relevant.

• Befestigen Sie den Hebel auf der Achse des SIDEControl.
• Befestigen Sie den Anbauwinkel (1) am SIDEControl.

Ausrichtung des Hebelmechanismus
Der Hebelmechanismus wird erst dann korrekt ausgerichtet, wenn
das Gerät elektrisch und pneumatisch angeschlossen ist.
• Fahren Sie den Antrieb im Handmodus auf halben Hub

(entsprechend der Skala am Antrieb).
• Verschieben Sie  das Gerät in der Höhe derart, dass der

Hebel waagrecht steht.
• Fixieren Sie anschließend das Gerät endgültig am Antrieb.

Anschluss an ein Stetigventil mit Schwenkantrieb

• Die M8-Gewinde am SIDEControl
so wählen, dass die Konusrolle (5)
am Hebel des Wegmess-Systems
im Bügel (2) am Antrieb über  den
gesamten Hubbereich frei laufen
kann.

• Montieren Sie den Bügel an der An-
triebsspindel des Antriebs.

• Befestigen Sie den SIDEControl am  Guss-
rahmen bzw. Säulenjoch des Antriebs nach
NAMUR-Vorgehensweise.

Control  auf und befestigen Sie ihn mit 2
Gewindestiften (2). Einer der Gewin-destifte
soll dabei auf der Anflachung an der Achse
aufliegen (Verdrehschutz!). Dabei ist zu
gewährleisten, dass sich die Achse des
SIDEControl nur in einem der in der
Zeichnung unten angegebenen Bereiche
bewegen kann.
Beachten Sie die Anflachung an der  Achse!

• Legen Sie die Anbauposition des SIDEControl fest (parallel zum
Antrieb oder um 90° gedreht).

• Ermitteln Sie die Grundstellung und Drehrichtung des
Antriebs.

• Stecken Sie den Adapter (1) auf die Achse des SIDE

• Öffnen Sie zum elektrischen Anschluss des SIDEControl
den Gehäusedeckel durch Lösen der 2 Schrauben.

• Setzen Sie den SIDEControl auf
die Anbaukonsole auf und
befestigen Sie ihn.

• Montieren Sie den SIDEControl
mit der Anbaukonsole auf den
Schwenkantrieb.

Wird nach dem Start der Funktion X.TUNE  im LC-Dis-
play die Meldung X.ERR 5 angezeigt, ist die Ausrichtung
der Achse des SIDEControl  zur Achse des Antriebs nicht
korrekt.

Der Anschluss eines Potentialausgleichsleiters
(PE) an die Elektronik ist nicht erforderlich.

Klemme Belegung
Äußere 

Beschaltung

11 + Sollwert + 4 ... 20 mA-Signal

12 - Sollwert - GND

13 + Prozess-Istwert + (Option) 4 ... 20 mA-Signal

14 - Prozess-Istwert - (Option) GND

31 Istwertausgang +

32 Istwertausgang -
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NIEDERLASSUNGEN

Operating Instructions 1009/07_DE-DE_00804484

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS BEDIENUNG

Display und Tastatur Aufbau

Pfeil-Taste oben
• Springen innerhalb einer Ebene
• Verändern von Parametern

Pfeil-Taste unten
• Springen innerhalb einer Ebene
• Verändern von Parametern

HAND/AUTOMATIK-Taste
• Ebene 1: Wechsel zwischen Hand- und automatischem

Betrieb
• Ebene 2: Bestätigen eines Parameters (RETURN)
• Ebene 3: Selektieren eines Menüpunktes

(siehe auch Aufbau der Menüstruktur)

LED (gelb)
• Anzeige der Betriebszustände
• AUTOMATIK LED blinkt
• HAND LED aus

HAND/AUTOMATIK-Taste

Ergä
d

ge

EINSTE

Pfeil-Taste
oben

Pfeil-Taste
unten

LED (gelb)
in der HAND/AUTOMATIK-Taste

Belegung der Anschlussklemmen - Profibus PA

Verwenden Sie für den Busanschluss und für den Anschluss
des Binäreingangs geschirmte Kabel, um die Funktions-
sicherheit und die EC-Konformität zu gewährleisten. Die Kabel-
Schirme können mit Hilfe der Klemmschraube (auf dem Steg
zwischen den M20-Verschraubungen) aufgelegt werden. Die
Kabel-Schirme müssen beidseitig aufgelegt werden. An der
Gehäuseaußenseite befindet sich eine weitere Schraube zur
Weiterverbindung zu einem geeigneten Erdungspunkt.

• Öffnen Sie zum elektrischen Anschluss des SIDEControl
den Gehäusedeckel durch Lösen der 2 Schrauben.

Bus (+)
Bus (-)
Bus (+)
Bus (-)

81
82

n.c.

41 (+)
42 (-)

51 (+)
52 (-)

n.c.

Klemmen Belegung Äußere Beschaltung

 BUS (+)
PROFIBUS-PA 
(IN)

nach IEC 1158-2 (Polung zwischen den 
Eingangsklemmen ist beliebig)

 BUS (-)
PROFIBUS-PA 
(IN)

 BUS (+)
PROFIBUS-PA 
(OUT)

nach IEC 1158-2 (Polung zwischen den 
Ausgangsklemmen ist beliebig)

 BUS (-)
PROFIBUS-PA 
(OUT)

 

 

Contact addresses / Kontaktadressen 

 
Germany / Deutschland / Allemange 
Bürkert Fluid Control System 

Sales Centre 

Chr.-Bürkert-Str. 13-17 

D-74653 Ingelfingen 

Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111 

Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448 

E-mail: info@de.buerkert.com 

 

International 
Contact addresses can be found on the internet at: 

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter: 

Les adresses se trouvent sur internet sous : 

 

www.burkert.com Bürkert / Company / Locations



EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNA

Verlassen des Konfigurationsmodus

Wählen Sie mit der  -Taste die Funktion END

Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.

Es erfolgt der Wechsel in den Betriebsmodus.

Einrichten  der Prozessregelung  (Opt

Aktivieren der Prozessregelung  (Option) - Ebene 3

Starten der AUTOTUNE - Funktion

Sie starten AUTOTUNE, das Programm zur automatischen
Parametrierung des SIDEControl, durch den Aufruf der Funktion
X.TUNE.

Mit der  -Taste wählen Sie die Funktion X.TUNE.

P.CO DBND

P.CO PARA

P.CO SETP

P.CO INP

P.CO FILT

P.CO SCAL

P.CO END

P.CO TUNE

P
E
P
p
K

P
S
P
Is
V

(Nur bei S/HART-Ausführung)

Die Funktion P.CONTRL wurde in die 2. Ebene
und kann dort wie folgt parametriert werden:
Mit der  -Taste wählen Sie P.CONTRL.

Anzeige der gerade
ablaufenden
AUTOTUNE-Phase.

Ende der
AUTOTUNE-Phase.

X.ERR X - Anzeige bei Auftreten eines Fehlers

Durch die AUTOTUNE-Funktion erfolgt keine Parametrierung
des Prozessreglers.

X.TUNE x

X.TUNEEND

X.TUNE

Anzeige im AUTOMATIK-Betrieb (Ebene 1)

EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME

Stellungsregler Prozessregler

POS:                        
Ist-Position Ventil

PV:                                    
Prozess-Istwert

CMD:                       
Soll-Position Ventil

SP:                                    
Prozess-Sollwert

INP:                         
Eingangssignal für 
Soll-Position

POS:                                 
Ist-Position des Ventils

Temp:                      
Geräteinnentemp.

CMD:                                
Soll-Position des Ventils

Temp: 
Geräteinnentemperatur

Display / Anzeige

Wechsel in Konfigurationsmodus (Ebene 2)

Halten Sie die -Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Hochkomma gleitet von links nach rechts.

G

Tastatur Aufbau der Menüstruktur

n
rhalb einer Ebene
n Parametern

en
rhalb einer Ebene
n Parametern

ATIK-Taste
chsel zwischen Hand- und automatischem
rieb

stätigen eines Parameters (RETURN)
ektieren eines Menüpunktes

Aufbau der Menüstruktur)

triebszustände
LED blinkt
LED aus

HAND/AUTOMATIK-Taste

Ebene 1         
Betriebsmodus: HAND / AUTOMATIK 

Ebene 2
Konfigurationsmodus: 

Eingabe der Betriebsparameter

Ebene 3
Ergänzungsmenü: Optionale Menüpunkte können

durch Selektion in dieser Ebene in Ebene 2
geschoben werden. Dort stehen diese Menüs

zur Parameterisierung zur Verfügung.

Funktionspunkt

END XXXEND XXX

FunktionspunktFunktionspunkt

END XXXADDFUNC

EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME

l-Taste
nten

LED (gelb)
in der HAND/AUTOMATIK-Taste

(Nur bei S/HART-Ausführung)

Mit der  -Taste wählen Sie ADDFUNC, bestätigen die Aus-
wahl mit der  -Taste und erreichen die 3. Ebene.

Mit der  -Taste wählen Sie P.CONTRL, bestätigen die Aus-
wahl mit der  -Taste und erhalten die Funktion *P.CONTRL.

Mit der  -Taste wählen Sie END und bestätigen die Auswahl
mit der  -Taste.

ZAHLEN: Jede einzelne Stelle:

inkrementieren,

dekrementieren.

Gesamtwert
einzelne St
bestätigen:



EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN BEI INBETRIEBNAHME

HAND- oder AUTOMATIK-Betrieb Verändern des internen Sollwertes
(nur Prozessregler)

Im AUTOMATIK-Modus:
• Drücken Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang.
• Mit der Taste   bzw. der Taste  stellen Sie den

Prozess-Sollwert ein.
• Mit der -Taste bestätigen Sie die Eingabe und kehren in

den Betriebsmodus zurück.

Innerhalb der 1. Ebene können Sie durch Drücken der -
Taste zwischen dem HAND- und dem AUTOMATIK-Betrieb
wechseln.

Verlassen des Konfigurationsmodus

Wählen Sie mit der  -Taste die Funktion END.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.

Es erfolgt der Wechsel in den Betriebsmodus.

Einrichten  der Prozessregelung  (Option) - Ebene 2

Ebene 3

en
nktion

P.CO DBND

P.CO PARA

P.CO SETP

P.CO INP

P.CO FILT

P.CO SCAL

P.CO END

P.CO TUNE

P.CO PARA
Eingabe der
PID Regler-
parameter
K

p
, T

n
, T

v
 u. X0

P.CO INP
Signalart der
Prozess-
Istwert-
Vorgabe

(Nur bei S/HART-Ausführung)

Die Funktion P.CONTRL wurde in die 2. Ebene verschoben
und kann dort wie folgt parametriert werden:
Mit der  -Taste wählen Sie P.CONTRL.

r gerade
n

E-Phase.

E-Phase.

trierung

die Aus-

die Aus-
CONTRL.

e Auswahl

ZAHLEN: Jede einzelne Stelle:

inkrementieren,

dekrementieren.

Gesamtwert sowie jede
einzelne Stelle
bestätigen:

Buskommunikation Profibus PA

Der SIDEControl  Profibus PA kann über den Profibus PA von einer
zentralen Automatisierungseinrichtung (z.B. Prozessleitsystem) aus
gesteuert werden. Die momentane Ventilposition wird über den Bus
zurückgemeldet.
Für die detaillierte Information über die Inbetriebnahme eines
Profibus PA-Stranges empfehlen wir den Profibus-Inbetriebnahme-
Leitfaden der PROFIBUS-Nutzungs-Organisation (PNO).

Einstellen der Geräteadresse
• Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt lokal über

Menüfunktionen oder über den Bus.
• Die Einstellungen der DIP-Schalter werden nur beim

Einschalten des Gerätes eingelesen.

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7

20 21 22 23 24 25 26

ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 3

:

OFF OFF ON ON ON ON ON 124

ON OFF ON ON ON ON ON 125 125

OFF ON ON ON ON ON ON 126 126

zulässiger 
Adress-
bereich

Adresse

OFF Eingabe der Geräteadresse per DIP-Schalter

ON Eingabe der Geräteadresse über Bus
DIP 8

Betriebs-
zustand

Gelbe LED    
(in der HAND-
/AUTOMATIK-

Taste)

Display

AUTOMATIK blinkt
Hochkomma gleitet von links 
nach rechts (siehe Anzeige im 
AUTOMATIK-Betrieb )

HAND aus
Angezeigt wird die zuletzt im 
AUTOMATIK-Betrieb eingestellte 
Anzeige.

HAND-Modus
AUTOMATIK-
Modus

Auffahren des Ventils

Zufahren des Ventils

Gedrückthalten der Taste oben 
und gleichzeitiges Drücken der 
Taste unten : Auffahren im 
Schnellgang

Gedrückthalten der Taste unten 
und gleichzeitiges Drücken der 
Taste oben : Zufahren im 
Schnellgang

Funktionen

Das Ventil                 
regelt nach der 
Sollwert-Vorgabe

Diese und alle  weiteren Softwarefunktionen sowie die
GSD-Dateien werden in der Betriebsanleitung SIDE
Control Typ 8635 auf der mitgelieferten CD ausführlich
beschrieben.




